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4 — Powerfree Cube

Modele 51,2 V 200Ah 10kW/h

N
Batterie recyclée de véhicules électriques

+
E,} Cellules BYD a lintérieur

Manuel d’instructions et d’installation

REMARQUE IMPORTANTE : Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser ce produit.
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Informations sur Uentreprise

YOMATEC est intégrateur et distributeur en France et en Europe depuis 2010 de produits et de solutions innovantes dans le
domaine des énergies renouvelable. YOMATEC propose des solutions fiables et optimisées a vos besoins et a votre
environnement grace a un partenariat avec les principaux fabricants de modules photovoltaiques, onduleurs, batteries,
systemes de montage, ombrieres, domotique, bornes de recharge... YOMATEC a sélectionné pour vous les meilleures solutions
du marché avec une gamme complete de kits solaires complets optimisés pour 'autoconsommation.

YOMATEC met a votre disposition sa nouvelle plateforme d’achat en ligne sécurisée 24h sur 24, 7 jours sur 7 dédiée aux
professionnels du solaire et électriciens. Profitez de prix préférentiels et retrouvez les plus grandes marques de solaire:
Aleo Solar, SolarEdge, SMA, Solis, Enphase, Fronius, Imeon, Victron, LG, K2-systems, GSE, IRFTS, 4-Noks...

YOMATEC assure une disponibilité constante des produits les plus vendus de son
catalogue grace a un stock de 500m2 en région parisienne et une livraison de vos
commandes dans toute la France et en Europe en 24/48h. Spécialiste du
photovoltaique, nos conseillers sont a votre disposition pour étudier avec vous vos
projets résidentiels ou tertiaires et sélectionner les solutions optimisées a vos
besoins. TOUS NOS PRODUITS SONT AGREES. YOMATEC vous livre des produits
solaires agréés et de qualité par les organismes de contréle internationaux.

YOMATEC concentre ses €nergies sur le développement de solutions
pour stockage et gestion des énergies propres et renouvelables.
Grace a une technologie exclusive, soutenue par la réutilisation de
batteries au lithium, basées sur la durabilité des 3 R :

Réduire, Réutiliser et Recycler

yomatec
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Informations sur le manuel

APPLICATION DU MANUEL

Ce manuel s'applique au transport, au stockage, a la manipulation et a linstallation de la batterie au phosphate

fer et lithium modele 51.2V 200Ah 10kWh.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Pour contempler U'équipement dans ce document, il est nécessaire de comprendre que U'ensemble (manuel et produit) est
destiné a des personnes qualifiées et des utilisateurs finaux ayant des connaissances de base en électronique.

Les utilisateurs finaux peuvent effectuer des opérations qui ne nécessitent pas d’exigences minimales ; cependant, le
personnel d’installation qualifié doit avoir les compétences suivantes:

- Connaissance du fonctionnement et de Uexploitation d’une batterie;
- Formation sur la gestion des risques liés a Uinstallation et a Uutilisation d’appareils électriques;
- Connaissances de base en électricité;

- Connaissance et conformité de ce document et de toutes les informations de sécurité.

yomatec
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Informations de sécurité (1/4)

AVERTISSEMENT: Ce chapitre contient des consignes de sécurité et d’utilisation importantes. Veuillez lire et conserver
ce manuel pour consultation ultérieure. Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous familiariser avec le produit et ses
applications. Cet équipement doit étre utilisé exclusivement dans le but pour lequel il a été concu.

NORMES ET RISQUES , , ,
Tel qu'établi dans la NR10 - SECURITE DANS LES INSTALLATIONS ET SERVICES ELECTRIQUES:

- Les interventions sur des installations électriques dont la tension est égale ou supérieure a 50 Volts en courant
alternatif ou supérieure a 120 Volts en courant continu ne peuvent étre effectuées que par du personnel qualifié.

- Dans les installations et services électriques, des étiquettes de sécurité appropriés doivent étre présentes, destinées
a lavertissement et a lidentification.

Attention: : Une mauvaise manipulation de cet équipement peut provoquer une CHOC ELECTRIQUE MORTEL.
Par conséquent, Uinstallation et Uentretien doivent étre effectués par un professionnel qualifié.

Ne jamais utiliser Uappareil avec le couvercle ou les cotés ouverts. Aucun composant interne n'est nécessaire pour utilisateur.
Toute opération doit toujours étre effectuée par un technicien qualifié, conformément aux normes en vigueur.

Evitez d’utiliser léquipement dans des environnements tres sales, humides ou tres poussiéreux. N'utilisez jamais cet equipement
dans des environnements contenant des produits inflammables ou présentant un risque d’explosion.

Assurez-vous que la batterie utilisée est compatible avec léquipement. Lisez le manuel des appareils fournis par les fabricants.
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Informations de sécurité (2/4)

QUALIFICATION ET RESPONSABILITE DE L'OPERATEUR/INSTALLATEUR:

Un opérateur qualifié est celui qui possede les connaissances, la formation professionnelle et lexpérience nécessaires,
telles que:

- Science et certification des réglementations, des normes et de la gestion locale pour les opérations liées aux installations
électriques et aux opérations connexes.

- Connaissance des Equipements de Protection Individuelle et Commune pour les installations et opérations a énergie
électrique et Uinstallation de batteries au lithium.

IL est de la responsabilité de Uinstallateur/exploitant:
. Avant de commencer linstallation, comprenez toutes les informations et instructions de base contenues dans ce
document, en particulier les consignes de sécurité, pour le montage et linstallation.

- Inspectez le site d’installation afin qu’il soit conforme aux exigences contenues dans le manuel.

- S’assurer de lutilisation d’appareils de mesure adéquats et suivre les bonnes regles d’utilisation pour chaque
équipement manipulé. Vous devez avoir pris connaissance du mode d’emploi de l'appareil de mesure avant toute mesure.

- Utiliser correctement les EPI (Equipements de Protection Individuelle) et travailler avec les outils appropriés.

- Accordez toute votre attention et tout votre temps a Uinstallation de la batterie dans U'équipement approprié lorsqu’elle
est en contact avec le produit.
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Informations de sécurité (3/4)

- Pendant le processus de liaison, ne laissez pas deux opérateurs ou plus connecter des fils/cables simultanément.

- Pendant le processus d’installation, chaque processus terminé doit étre strictement inspecté avant de démarrer le
fonctionnement de la batterie.

- Assurez-vous que l'appareil est installé en suivant les étapes du manuel, dans lUordre, et ne sautez aucune étape.

A AVIS

- Ne supprimez pas et ne modifiez pas les informations contenues sur le boitier de la batterie.

- Le logiciel, le boitier et les composants internes de 'équipement ne peuvent étre modifiés sans l'autorisation du
fabricant, s’ils sont modifiés, la garantie sera annulée.

- Toutes les opérations sur le systeme de stockage d’énergie doivent étre conformes aux informations contenues dans le
manuel d’utilisation, Uinstallation et le certificat de garantie.

- Tout dommage a U'équipement di a la violation de ces instructions annulera la garantie.

A propos de l'emballage:
- Le produit est emballé comme une unité complete pour s’assurer qu’il est exempt de gaz nocifs, de contamination
chimique, d’électricité statique, d’humidité et de dommages mécaniques pendant la manipulation, le transport et le
stockage.
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Informations de sécurité (4/4)

A propos de Uexpédition:
- Ne renversez pas, ne roulez pas, ne lancez pas et ne frappez pas le produit pour éviter tout dommage physique.

- N’exposez pas le produit aux intempéries, c’est-a-dire au soleil, a Ueau et a la pluie.
A propos du stockage:

- Gardez le pole négatif et le pble positif isolés;

- La batterie doit étre installée en intérieur dans un environnement protégé et étanche

- La batterie doit étre protégée des intempéries : pluie, gréle, soleil, environnements excessivement humides,
environnements avec infiltrations d’eau, loin de tout matériau combustible.

- La ou les batteries doivent étre a 2 metres (verticalement et horizontalement) des autres équipements du systéeme.
- Débranchez TOUJOURS la batterie lorsqu’elle n’est pas utilisée.

- Pour un stockage inutilisé de plus de 3 mois, veuillez conserver les batteries dans les conditions suivantes :
Température=23+0,5°C ; Humidité = 65+20% HR ; Plage de tension: 44V a 55,4 V;

Chargez la batterie tous les 3 mois, en maintenant la plage de tension spécifiée ci-dessus.

- Le lieu d'utilisation/de stockage doit étre de niveau, pas de pente, propre, a Uabri de U'exces de poussiere, a labri des
intempéries, a Uabri de l'eau, pas de vibrations, stable.

- Il faut prévoir un extincteur a cété de la batterie.
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Informations sur le produit (1/14)

INTRODUCTION

Les batteries au lithium sont reconnues comme une partie importante du processus de production d’électricité au regard des
cing maillons d’acquisition : production, transmission, distribution, application et stockage de U'électricité.

Impliquer le stockage d’énergie dans le systéeme peut étre efficace pour la gestion de la demande afin d’éliminer les pointes
du réseau de distribution des services publics, de lisser la courbe de charge et de réguler la fréquence et la tension.

De plus, il contribue a la production d’énergie durable en vue de moderniser la matrice énergétique nationale.

Les batteries fournies par YOMATEC sont composées de 32 cellules et d’'un systéeme de gestion de batterie (BMS), avec des

caractéristiques de haute densité d’énergie, longue durée de vie, sécurité, faible poids, large plage de température et haute
fiabilité.
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PRESENTATION DU PRODUIT
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Informations sur le produit (3/14)

PRESENTATION DU PRODUIT
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PRESENTATION DU PRODUIT
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Informations sur le produit (5/14)

PRESENTATION DU PRODUIT

1. Péle positif de la batterie

2. Pole négatif de la batterie

3. Contact sec

4. Bouton de redémarrage

5. Entrée RJ45 pour communication RS485

6. Entrée RJ45 pour communication CAN

7. Entrée RJ11 pour communication RS232
8. Interrupteur DIP switch (switch ADDR)

9. Voyant LED “RUNNING”

10. Indicateur LED “ALARME”

11. Ensemble de LED qui indiquent le “SOC”

12. Bouton marche/arrét

13
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Informations sur le produit (6/14)

CARACTERISTIQUES ET NOMENCLATURES

Pédle positif (P+)

Sortie et entrée pour la référence positive d’énergie a faire circuler dans le circuit, compte tenu du sens
conventionnel du courant électrique.

Sortie et entrée pour la référence négative de l'énergie a faire circuler dans le circuit, compte tenu du sens
conventionnel du courant électrique.

Contact sec (“Contact sec)

C@®( (L@ [ICEX

HH Systéme de contrdle interne pour lalimentation en tension de sortie.

yomatec
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Informations sur le produit (7/14)

CARACTERISTIQUES ET NOMENCLATURES

RJ45 pour communication RS485

Entrée qui permet la connexion d’un cable RJ45 (appelé « cable réseau ») pour communiquer avec londuleur
via la norme de communication R5485b.

RJ45 pour communication CAN

Entrée qui permet la connexion d’un cable RJ45 (appelé « cdble réseau ») pour communiquer avec lunité
onduleur via la norme de communication CAN.

Voyant DEL « EN COURS »

La LED nommée « RUN » est un indicateur chargé de montrer si la batterie fonctionne et/ou fonctionne.

yomatec
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Informations sur le produit (8/14)

CARACTERISTIQUES ET NOMENCLATURES
Indicateur LED “ALM”
La LED nommée “ALM” est un indicateur chargé de montrer que la batterie est en alarme en raison d’'une

| | erreur ou d’un processus incorrect, c’est-a-dire que la batterie arrétera de se charger ou de se décharger
immédiatement.

LED indiquant “SOC”

Le groupe de LED qui forment le soi-disant “SOC” est chargé d’indiquer l'état de charge (SOC) de la batterie,
c'est a-dire qu’il s’agit d’un indicateur de la quantité de capacité énergétique utilisable restante.

Bouton de réinitialisation

Le dispositif précité est un interrupteur directement relié a la fonction de réinitialisation du circuit BMS
pour redémarrer ses opérations.

yomatec
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Informations sur le produit (9/14)

CARACTERISTIQUES ET NOMENCLATURES

Configuration du DIP switch

78 Un Dip Switch est un interrupteur électronique disposé en groupe, présenté dans le format d’encapsulation
TP standard appelé Dual In-line Package (DIP). L'ensemble, dans sa tonalité, est utilisé pour la configuration
IEERERRAN de UID de la batterie dans la communication entre londuleur et deux ou plusieurs batteries connectées au
systeme.

Bouton marche/arrét

Dispositif chargé d’activer ou de désactiver, selon lorientation du bouton, toutes les fonctions de la batterie.

yomatec
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Informations sur le produit (8/14)

CARACTERISTIQUES ET NOMENCLATURES

BMS (Systeme de Gestion de Batterie):

BMS est une technologie brevetée qui maximise les performances de la batterie, responsable de l'équilibrage
interne des paquets, protection contre les courts-circuits et contréle de charge et décharge, ce qui empéche a
la fois la surcharge et la décharge complete de la batterie.

C'est la technologie qui permet également a un bus de données de stocker les conditions batterie interne,
permettant la communication avec des appareils intelligents.

Indice de protection IP30:

La classe de protection IP ou les niveaux de degré de protection IP sont des normes internationales définies
par des normes de classification et d’évaluation du degré de protection des produits électroniques concernant
les intrusions (parties du corps telles que les mains et les doigts), la poussiere, les contacts accidentels et
leau.

Les chiffres indiquent la conformité aux conditions.

Ainsi, on peut comprendre que le Degré de Protection IP30 informe que la batterie est protégée contre les
objets solides d’'un diametre de 2,5 mm ou plus, mais totalement vulnérable a toute exposition de U'équipement
a Uhumidité, a la vapeur d’eau ou a l'eau en état de liquide.

yomatec
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Informations sur le produit (9/14)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Powerfree Cube &
Modéle 51,2 V 200 Ah 10 kWh

Caractéristiques électriques

Courant de charge maximale 100 A
Courant de décharge maximale 100 A
Tension nominale 512V
Tension maximale 58,4V
Tension minimale 40V
Tension de charge 59V
Profondeur de décharge 90%
Plage de température de charge 0°C a b0°C

Plage de température de décharge -20°C a b5°C

BMS

 Protection automatique contre le court-circuit.

@ Balance interne des cellules.

Y] Coupure automatique de la tension maximale et minimale.
@ Communication RS485/CAN.

‘ Certifications [EC62619 /IEC60730/UN38.3 ‘

La garantie et/ou la responsabilité légale de Powerfree cube appartient au fabricant, par conséquent, YOMATEC est exempté ou exonéré de ladite responsabilité.

N
Batterie recyclée aux normes automobiles

Cellules BYD a lintérieur

Données Générales

Dimensions
Poids
Composition
Protection

Garantie et durabilité

Concu pour
Durabilité

Systeme modulaire

Capacité

Compatibilite

: m N D ‘ Cool the earth
Power the life

Sécurité

Cellule LFP de qualité automobile avec un
BMS fiable et intelligent.

Capacité Zéro
extensible o 9 carbone
Peut atteindre une capacité Batterie recyclée
maximale de 80kWh automobile.

Installation facile

Montage au sol simple
et polyvalent.

B5x63x59cm (CxLxA)
149kg

Phosphate de fer et de lithium
IP30

+10 ans
6000 cycles a 25 °C

Systeme extensible jusqu’a 8 unités en paralléle.

Solis, Goodwe, Growatt, Voltronic Power, Victron Energy.

19
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Informations sur le produit (10/14)
APPLICATIONS DU PRODUIT

Les batteries au lithium fournies par YOMATEC servent a stocker U'énergie générée par un systeme photovoltaique.

Sa fonction est de répondre a la demande de consommation a des moments précis, tels que lors de coupures de courant,
aux heures de pointe, etc.

N’utilisez jamais ce produit dans des véhicules électriques sans consulter au préalable le personnel technique de YOMATEC.
- Par conséquent, lutilisation du produit est réduite a :

- Production d’énergie solaire pour les systemes fixes;

- Production d’énergie éolienne pour les systemes stationnaires ;
- UPS et UPS.

- La batterie peut fonctionner pour :

Economies sur la facture d’énergie:

- Charger la batterie pendant les heures creuses (énergie moins chére) et la décharger pendant les
heures pleines (énergie plus chere).
Autoconsommation:
- Stocker U'énergie solaire générée par les panneaux photovoltaiques pour une utilisation ultérieure.
Alimentation de secours d’urgence:

- Utilisez la batterie en cas de coupure de courant de votre fournisseur d’électricité, agissant alors
comme alimentation de secours.

yomatec
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Informations sur le produit (11/14)

MODE TRAVAIL

syl
“M- Clignotement rapide : L'état de la LED change toutes les 0,25
Instructions de lindicateur LED: o,

-M- Clignotement lent : L'état de la LED change toutes les 0,5 s

DEL

ETAT DU PRODUIT s i p—
A l'arrét A l'arrét A l'arrét tout éteint
clignotement _—
Veille / o ! rapide | Alarrét | Dépend de I'état de
stockage S clignotement clignotement charge de |a batterie
rapide rapide
Normal ‘ llluminé . A l'arrét | Ok de i
: clignotament charge de la batterie
Mise en charge . Alarme | llluminé ‘ priwes
compléternant .
chargé lllumine A larrét tout allumé
4 ) | |
Normal lentement A l'arrét Dépend de létat de
clignote clignota charge de la batterle
Téléchargement Alarme lentement lentement
Totalement chgnote
Déchargé lentemant A l'arrét tout éteint

llumine tout éteint

Cool the earth
Power the life
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S
A IMPORTANT
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Informations sur le produit (12/14)

Niveaux SOC:

O00® O00® o X X 0000
el SOC: el SOC: e SOC: el SOC:

0~25% 25%~50% 50%~75% 75%~100%

Mode de charge

Lorsque le BMS détecte une tension de charge externe supérieure ou égale a 48V, identifiant que sa tension interne et la
température externe et interne sont dans les parametres de fonctionnement, U'équipement entrera en mode de charge,
comme indiqué dans le tableau (Instructions des indicateurs LED).

Mode de décharge

Lorsque le BMS détecte un courant de décharge égal ou inférieur a 100A, identifiant alors que la tension interne et la
température externe et interne sont dans la plage des parameétres de fonctionnement, léquipement entrera en
mode de charge, comme indiqué dans le tableau (Instructions des indicateurs LED)

yomatec
22



Cool the earth
Power the life

—~INDO

Informations sur le produit (13/14)

Mode d’attente:

Lorsque le BMS détecte qu’il n'y a pas de tension de charge ou de courant de décharge, U'équipement passe en mode
veille comme indiqué dans le tableau (indicateur LED d’instruction).

Mode veille:

Lorsque le niveau de tension interne des cellules au lithium est inférieur au minimum ou lorsque le bouton de
réinitialisation est enfoncé, le produit sera en mode veille ou éteint comme indiqué dans le tableau (indicateurs LED

d’instruction).

Onduleurs compatibles

POWERFREE CUBE
Modele 51,2 V 200 Ah 10 kWh
Il est compatible avec les onduleurs de stockage d’énergie : Solis, Goodwe, Growatt, Voltronic Power, Victron Energy.

yomatec
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Informations produit (14/14)

Utilisation interdite de la batterie
Nous limitons Lutilisation des batteries dans les secteurs d’activité suivants:

- La batterie NE DOIT PAS étre utilisée dans des équipements de traction ou des applications nécessitant des pics
de tension dépassant la limite de la batterie.

- La batterie NE DOIT PAS étre utilisée dans le secteur nautique;

- La batterie NE DOIT PAS étre utilisée dans le secteur automobile.

Si vous avez des questions sur Uutilisation de la batterie, contactez le support technique.

Jours ouvrables : du lundi au vendredi
Horaires : 9h - 17h

Téléphone fixe:
+33(0)1 80915289

E-mail France:
info@yomatec.com

yomatec
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Guide d’installation (1/4)

Dans cet article, des méthodes sont présentées pour s’assurer que le produit est recu et installé correctement et en toute
sécurité. Suivez attentivement ces recommandations.

Réception du produit
Lors de la réception du produit, veuillez préter attention aux points suivants:
- Vérifiez que lemballage du produit est scellé et sans dommage causé par le transport ou un impact physique.
- Vérifiez si la batterie présente des bosses dans sa structure ou des signes d’utilisation.

- Vérifiez que toutes les LED SoC fonctionnent et que la tension en circuit ouvert est dans les limites établie dans
ce manuel.

- Vérifiez qu’'il N’y a pas de points de brilure indiquant un court-circuit avant de recevoir le produit.

yomatec
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Guide d’installation (2/4)

Précautions lors de Uinstallation et de lutilisation du produit

Linstallation du produit est une étape trés importante pour assurer le bon fonctionnement de votre équipement et de votre
systéme dans son ensemble, donc :

‘Ne provoquez pas :
- Des chutes.
- Mutilations.
- Pénétration d’objets pointus, tranchants ou contondants.
. Evitez tout impact physique sur la batterie.
- Faites trés attention a ne pas inverser les poles négatif et positif lors de linstallation.
- Gardez les péles horizontaux, selon lorientation de la batterie.

- N’exposez jamais la batterie dans des environnements avec des températures élevées supérieures a 50°C.

- Ne manipulez pas et n'utilisez pas la batterie si elle est extrémement chaude (plus de 50°C

yomatec
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Guide d’installation (3/4)

- N’ouvrez ou ne démontez en aucun cas le boitier de la batterie ; une telle action peut annuler la garantie.
- Evitez tout type de vibrations ou de secousses.
- Assurez-vous que Uendroit est exempt de liquides, de gaz ou de tout autre produit combustible, inflammable ou explosif.

- Ne pas exposer la batterie a des environnements humides et/ou infiltrés.

Installation mécanique

L'installation mécanique comprend limplantation de la
batterie dans un lieu aux caractéristiques climatiques déja
décrites précédemment.

Cependant, il est recommandé que la batterie ait un espace
libre de 30 cm de chaque coté et de 50 cm au-dessus pour
une circulation d’air et un échange de chaleur efficace avec
lenvironnement.

Demandez toujours l'aide d’un personnel qualifié avec
Lensemble d’outils approprié pour effectuer Uinstallation
meécanique.

yomatec
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Guide d’installation (4/4)

Installation électrique

'installation électrique de la batterie doit étre compatible avec le reste de U'équipement pour assurer la pleine fonctionnalité
du systeme.

Vérifier par un personnel qualifié que les cables de connexion sont adaptés a la demande actuelle du systeme.
Des céables mal dimensionnés peuvent entrainer une perte de chaleur et un risque d’incendie.

yomatec
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Installation de batteries en para

Pour les installations avec plus d’une batterie dans le systeme,
il sera nécessaire de procéder a l'association des batteries via
un bus (également appelé boitier de distribution).

Il faudra donc suivre linstallation comme indiqué sur limage

ci-contre (dans lexemple, 5 batteries seront utilisées en parallele).

C’est-a-dire que chaque batterie doit étre connectée via un bus en
cuivre d’une épaisseur d’au moins 3 cm et d’une taille variable,

en fonction du nombre de batteries a installer, comme indiqué

sur limage.

Les barres de cuivre doivent respecter la bonne distance entre
les batteries (30 cm) en ajoutant la dimension du produit (63 cm),
le tableau suivant indique les valeurs standard pour le nombre
d’appareils a connecter en parallele :

Nombre de batteries Taille du bus
2 batteries 156 cm
3 batteries 249 cm
4 batteries 342 cm
5 batteries 425 cm
6 batteries 528 cm
7 batteries 621 cm
8 batteries 714 cm

lele

Cool the earth
Power the life
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+ 212,5cm

212,5cm
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Installation de batteries en parallele (2/11)

Important: Seule la connexion en parallele de 8 unités maximum est autorisée, la connexion en série entre les produits
est interdite.

Tous les poles positifs (P+) des batteries seront connectés entre eux sur le bus cuivre positif et tous les poles négatifs
(P-) seront connectés sur le bus cuivre négatif.

Soyez tres prudent lors de cette opération afin de ne pas inverser les connexions et provoquer un court-circuit ou une mauvaise
connexion en série des batteries

La connexion de l'équipement a connecter au parc de batteries doit étre au CENTRE du bus pour garantir la répartition du courant
entre les batteries.

En cas de doute, ou pour procéder au branchement des batteries en parallele, contacter le support technique.

yomatec
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Installation de batteries en parallele (3/11)

PROCESSUS DE DEMARRAGE DU PRODUIT

Le processus de démarrage du produit est basé sur les équipements suivants :

J¢solis

3 e
: /ol E— . .
x ) . LR B
-
-
‘ .
Onduleur Disjoncteur de protection Batterie

Les étapes qui contiennent toutes les directives nécessaires pour démarrer le produit sont:

—~INDO
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Installation de batteries en parallele (4/11)

PROCESSUS DE DEMARRAGE DU PRODUIT

Branchez tous les cables chargés de connecter la batterie a londuleur avec le disjoncteur de
protection désactivé

Hecnl
7 £5005

. L
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]
= o
-
[l
s . |
e — e
Onduleur Disjoncteur de protection Batterie
ETEINT ETEINT
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Installation de batteries en parallele (5/11)

PROCESSUS DE DEMARRAGE DU PRODUIT

Activez le disjoncteur de protection de la batterie sur Uonduleur

P cnl
7 £5005

1 (TR
]
!
.. B ~
Onduleur Disjoncteur de protection Batterie
ETEINT ALLUME
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Installation de batteries en parallele (6/11)

PROCESSUS DE DEMARRAGE DU PRODUIT

Allumez Uonduleur et attendez le processus d’initialisation de Uéquipement

Hecnl
7 £5005

1 (TR
L]
!
.. B ~
Onduleur Disjoncteur de protection Batterie
ALLUME ALLUME
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Installation de batteries en parallele (7/11)

PROCESSUS DE DEMARRAGE DU PRODUIT

Prét a lemploi.

: m N D ‘ Cool the earth
Power the life

Onduleur
ALLUME
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o
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Disjoncteur de protection
ALLUME

Batterie
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Installation de batteries en parallele (8/11)

PROCESSUS D’ARRET DU PRODUIT

Le processus d’arrét du produit est basé sur le méme équipement proposé dans la rubrique “Processus de
démarrage du produit”. Les étapes qui contiennent toutes les directives nécessaires pour éteindre le produit

sont:

Arrétez Uonduleur et attendez que Uéquipement s’éteigne

Onduleur Disjoncteur de protection Batterie
ETEINT ALLUME
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Installation de batteries en parallele (9/11)

PROCESSUS D’ARRET DU PRODUIT

Eteignez le disjoncteur de protection de la batterie sur Uonduleur.
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Installation de batteries en parallele (10/11)

PROCESSUS D’ARRET DU PRODUIT

Débranchez tous les cables qui relient la batterie a londuleur et coupez le disjoncteur de protection

e
7 £5005

. L
e =
N ¢ ‘ |
; ' |
— = . *.hgu . . _
Onduleur Disjoncteur de protection Batterie
ETEINT ETEINT
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Installation de batteries en parallele (11/11)

PROCESSUS D’ARRET DU PRODUIT

Prét a faire fonctionner Uéquipement en toute sécurité.

$¢s0li5
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—AND

- B
Onduleur Disjoncteur de protection Batterie
ETEINT ETEINT
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Consignes d’urgence (1/2)

Situations considérées comme urgentes :
- Ressenti de chaleur de plus de 50°C dans n'importe quelle partie de la batterie;
- Fusion des péles ;
- Fissures ou tout bruit interne anormal dans la batterie ;
- De la fumée sort de la batterie ;
- Des étincelles dans n'importe quelle situation ;

- Tout type de fuite.

En cas d’urgence:
- Arrétez immédiatement le processus d’utilisation

- Débranchez la batterie de tous les équipements connectés

yomatec
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Consignes d’urgence (2/2)

Conservez la batterie dans un endroit :
- Etanche
- A Uabri des intempéries.
- Loin de toute matiere combustible.

- Loin des veéhicules.

- Observez la batterie pendant au moins 1 heure. ATTENTION car la batterie peut s’enflammer méme
aprés 1 heure.

- Utilisez un extincteur F500 pour éteindre un feu de batterie.

- Utilisez UNIQUEMENT de l'eau pour éviter la propagation du feu dans la piece.
Ne jetez en AUCUN CAS de leau sur les équipements électriques et les batteries.

- En cas d’urgence, contactez immédiatement le support technique YOMATEC (voir chapitre « Contact»).
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Solutions de problemes

En cas de doute ou d’anomalie non contenue dans ce manuel, contactez le support technique YOMATEC.

Contact

En cas de doute ou d’anomalie non contenue dans ce manuel, contactez le support technique YOMATEC.

E-mail France: Téléphone fixe: Jours ouvrables : du lundi au vendredi
info@yomatec.com +33(0)1 80915289 Horaires : 9h - 17h
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